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EUROPAISCHE RICHTLINIEN

EMC (89/336/EEC) & LVD (73/23/EEC) Richtlinien
CE-Kennzeichnung

Unsere Produkte erfillen Anforderungen, die in decthstehenden Richtlinien und
c € Vorschriften erfasst sind:

EMC 89/336/EEC (inklusive spaterer Anderungen)

LVD 73/23/EEC (inklusive spaterer Anderung)
Die Anwendung der Richtlinien erfolgt bei Geratdig mit Nennspannung von 50 VAC bis 1000 VAC
und von 75 VDC bis 1500 VDC angespeist werden

WEEE 2002/96/EC Richtlinie
Information Uber elektrischen und elektronischen Alall

Dieses Produkt unterliegt der europaischen RicbtWEEE 2002/96/EC als auch spaétt
Anderungen. Die sachgemaRe Entsorgung und getr&amenlung von Altgeraten dier
der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Geseitdechaden. Sie sind e
E\/ Voraussetzung fur die Wiederverwendung und das ¢tiegy gebrauchter Elektro- und

Elektronikgerate. Das auf dem Produkt oder in derudehdrigen Dokumenten platziertes

Symbol weist darauf hin, dass das Produkt niclieim Hausmull geworfen werden darf. Das

Gerét sollte an die entsprechende Entsorgungssielibfalle mit dem Ziel des Recyclings
weggebracht werden. Ausfuhrlichere Informationen Eatsorgung lhrer Altgerate erhalten Sie bei
Ihrer Kommune, Ihrem Maillentsorgungsdienst oder deathhandler, bei dem Sie das Produkt
erworben haben.

RoHS 2002/95/EC Richtlinie

Information Uber Mengenbeschrankung bestimmter Schdstoffe in  Elektro- und
Elektronikgeraten

Zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt versickerndass unsere Produkte den
Vorschriften der RoHS Richtlinie — Verbot bestimm&ubstanzen bei der Herstellung
und Verarbeitung von elektrischen und elektroniacti&eraten und Bausteinen —
unterliegen (sie wurden nach den Normen dieser cWoift'en entworfen und
hergestellt). Gleichzeitig versichern wir, dassarasProdukte mit dem Ergebnis getestet
wurden, dass sie keine gefahrlichen SubstanzenemMknge enthalten, die eine
gefahrliche Auswirkung auf die Gesundheit oderrdigirliche Umwelt haben kdnnten.

ted d

ested according
2002/95 /EC

Information

Die Kamera als Teil einer professionellen VideoiN@ahungsanlage fir Uberwachung und Kontrolle
darf nicht von Privatpersonen installiert werdemndern die Installation vor Ort sollte von
qualifiziertem Personal durchgefihrt werden. Filind&len oder Personenverletzungen, die durch den
Missbrauch oder durch die Missachtung der in dekubeentation aufgefiuihrten Instruktionen oder
Gefahrenhinweise entstehen, wird jegliche Haftumgeehnt
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BEMERKUNGEN UND HINWEISE

ACHTUNG!

DIE KENNTNIS DER FOLGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG ISTEINE
NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG RICHTIGER INBETRIEBNAHME BSA
GERATES. WIR BITTEN SIE UM DIE KENNTNISNAHME DIESE.-
BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM INSTALLATIONSVORGANG UND DER BEDIENUNG
DES GERATES.

WARNUNG!
SELBSTANDIGE REPARATUREN SIND UNTERSAGT. JEGLICHEEHRARATURARBEITEN

DURFEN AUSSCHLIESSLICH DURCH EIN DAFUR QUALIFIZIERES PERSONAL DER
AUTORISIERTEN SERVICESTELLE DER FIRMA NOVUS SECURYT DURCHGEFUHRT
WERDEN.

INFORMATION

Inhalte, die in dieser Anleitung enthalten sind, $id zur Zeit des Druckes aktuell. Vorbehalten
bleibt das Recht auf Anderungen in dieser Fassungder Hersteller behalt sich das Recht auf
Parameteranderung und Anderung des Produkt-Designehne vorherige Ankiindigung vor.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Alle mit der Installation des von lhnen erworberProduktes zusammenhangenden Arbeiten dirfen
nur von autorisiertem und qualifiziertem Personaée Servicestelle oder qualifizierten Installatur
von Sicherheitssystemen durchgefiihrt werden.

2. Es ist verboten das Geréat unter Umstanden zeiben, die nicht den Anforderungen hinsichtlich

der Anspeisung, der Luftfeuchtigkeit oder der Lertperatur entsprechen. Die Kamera kann im
Temperaturbereich von —10°C bis zu +50°C betriewerden. Die relative Feuchtigkeit darf nicht

hoher als 96% (nicht kondensierend) sein.

3. Im Falle von Wasserkontakt schalten Sie die Bpagsversorgung des Gerates sofort ab und setzen
Sie sich mit dem autorisierten Servicepartner demd& Novus Security in Verbindung. Starke
Verschmutzung kann eine Beschadigung des Geréatessaehen.

4. Die Kamera sollte in sicherer Entfernung von l@ue platziert werden, die elektrisches ¢
magnetisches Feld erzeugen kénnen (Fernseh- unddRgafanger, Elektromotoren, Transformato
Lautsprecher, etc.) und zur Bildverzerrung fihrénren.

5. Nicht den CCD-Sensorkopf mit der Hand berihfeas Gerat sollte ausschliel3lich mit einem
feuchten Tuch gereinigt werden, nachdem es vorSteckdose getrennt wurde. Bitte kein fliissiges
Reinigungsmittel oder Aerosol verwenden.

6. Die Leitungen des Netzgerates und die Signahigien sollten in der Weise gefiihrt werden, damit
das Risiko einer mechanischen Beschadigung minimied - mit der besonderen Berlicksichtigung
der Stecker. Es sollte darauf geachtet werden,dlasSteckdosen und die Verlangerungsschnur fur die
Netzwerkverbindung hinsichtlich der Strombelastarat Gberlastet werden und so keine Brandgefahr
entsteht.

7. Um das Gerat vor Beschadigungen zu schitzeite stie Signal- und Steuerungsinstallation
entsprechend den aktuellsten Richtlinien ausgefiiartlen (Schutz vor Stérungen, Uberspannung und
Blitzschutz). Es wird weiterhin die Verwendung vbirenntransformatoren empfohlen.

8. Der Kameravideoausgang (BNC Stecker) sollte chlieflich mit den entsprechenden Eingédngen
des Gerates verbunden werden. Vor dem AnschlusKa®era an andere CCTV Gerate sollte die
Verdrahtung gepruft werden. Wenn zusammen mit dededsignal ein anderes Signal vorgegeben
wird (mit der Spannung hoher als 1 Vss), kann daienkra beschadigt werden.

Achtung : Der Hersteller behalt sich das Recht aufndgliche Druckfehler sowie Anderungen vor.
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EINFUHRUNGSINFORMATIONEN

ALLGEMEINCHARAKTERISTIK

Tag/Nacht Kamera im Schutzgehause mit hoher Aufigsind einem IR-Beleuchter
Mechanischer IR-Filter
Horizontale Auflésung:
- 540 TVL (Farb-Modus)
- 600 TVL (S/W-Modus)
Lichtempfindlichkeit: OLux (IR Ein)
Objektiv mit automatischer Blende vom Typ D: f=3,8,5 mm / F1,2
Eingebauter IR-Beleuchter: LED - 36 Stuick
IP Schutzklasse: IP 65
Inklusive Montagearm und Sonnenschutzhaube

EleKktroniscner snutter (esL) AULOMaAuscn: 175U DIS 17 1UVU.UVU SEK. | 175U >€EK.

Verstarkungsregelung (AGC)

Ein

Weil3abgleich

Automatisch, 2 Modi

Synchronisation

Intern

Umschaltung Tag/Nachtbetrieb

Automatisch

Integriertes Objektiv Mit automatischer Blendenregelung vom Typ D: f=3,8 ~ 9,5 mm

Horizontaler Bildwinkel 66° ~ 28,6°

IR-Beleuchter LED - 18 Stiick LED - 36 Stiick

IR-Beleuchter (Reichweite) 20m 35m

IP Schutzklasse IP 66 IP 65

Videoausgang BNC, 1Vss, 75 Ohm

Betriebsspannung 12VDC

Leistungsaufnahme 2 W (IR-Beleuchter Ags), 2,2 W (IR-Beleuchter Aus),
4W (IR-Beleuchter Ein) 5W (IR-Beleuchter Ein)

Temperaturbereich -10°C ~ 50°C

Abmessungen (@xL) 60x100 mm 70x102 mm

Gewicht 5759 6509
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BEDIENUNG
130
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Alle Grof3en werden in mm angegeben.
Sunshield View Angle .

Adjustment P T Base Ring

Wide 1. Video

SaCa®

© »m
ELC +[ ® AC
FLK OFF -~ 1 ON
BLC ON -—W® - OFF
ATW —=_]- AWC

DIP Switch Settings

DC Level
Main Body Ring Adjustment

DIP SCHALTER EINSTELLUNGEN

1.

2.
3.
4

2 Sek./4 Sek- Den Zeitpunkt der Verzogerung bei der Einscha@tdas IR-Beleuchters wahlen -
2 oder 4 Sekunden.

FLK (ON/OFF) - Die Flackerfrei-Funktion (Flickerless) ein- /adisalten.

BLC (ON/OFF) - Die GegenlichtkompensatidBLC) ein- /ausschalten.

ATW/AWB - Modus des Weil3abgleich®&TW (Auto Trace White Balance)

oderAWB (Auto White Balance) wahlen.
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BEDIENUNG

SCHNITTSTELLEN UND KAMERAANSCHLUSS

1. Videoausgang.
Diese Schnittstelle mit dem Videoeingang des Mwgiterbinden.

2. Schnittstelle fr den Anschluss der Betriebsspag.
Diese Schnittstelle laut der Abbildung an das Netdt des Gleichstroms anschliel3en (12
VDC).

VERBINDUNGEN

1. Mit einem Koaxkabel 75 Ohm den Videoausgangka@enera mit dem Videoeingang des
Monitors verbinden.

2. Mit einem richtigen Leitungskabel den Speisunggng der Kamera mit dem Netzgerat
12 VDC verbinden. Das Speisungskabel erst anftdrienachdem Sie sich vergewissert
haben, dass das angewendete Netzgerat entspredbaraimeter und Polarisation ("Plus”
sollte mit der mittleren Buchse im Stecker verbemderden) besitzt.

Achtung: Falsches Netzgerat oder falsche Polarisan konnen eine
Kamerabeschadigung verursachen, die keiner Garargleistung unterliegt.

STANDARDZUBEHOR

Beim Auspacken der Kamera vergewissern Sie sicljlelfolgenden Elemente enthalten
sind:

1. Kamera 1 Stick
2. Montagearm 1 Stick
3. Sonnenschutzhaube 1 Stick
4. Befestigungsschrauben 3 Stuck
5. Bedienungsanleitung 1 Stlck
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NOTIZEN
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