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EUROPÄISCHE RICHTLINIEN 

EMC (89/336/EEC) & LVD (73/23/EEC) Richtlinien 
 
CE-Kennzeichnung 

 
Unsere Produkte erfüllen Anforderungen, die in den nachstehenden Richtlinien und 
Vorschriften erfasst sind: 
�  EMC 89/336/EEC (inklusive späterer Änderungen)  
�  LVD 73/23/EEC (inklusive späterer Änderung) 

Die Anwendung der Richtlinien erfolgt bei Geräten, die mit Nennspannung von 50 VAC bis 1000 VAC 
und von 75 VDC bis 1500 VDC angespeist werden. 
 

WEEE 2002/96/EC Richtlinie 

Information über elektrischen und elektronischen Abfall  

 
  Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie WEEE 2002/96/EC als auch späteren 

Änderungen. Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen 
der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine 
Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und 
Elektronikgeräte. Das auf dem Produkt oder in den dazugehörigen Dokumenten platziertes 
Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Hausmüll geworfen werden darf. Das 
Gerät sollte an die entsprechende Entsorgungsstelle für Abfälle mit dem Ziel des Recyclings 

weggebracht werden. Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei 
Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt 
erworben haben. 
 
RoHS 2002/95/EC Richtlinie 

Information über Mengenbeschränkung bestimmter Schadstoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten 

 
Zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt versichern wir, dass unsere Produkte den 
Vorschriften der RoHS Richtlinie – Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung 
und Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bausteinen – 
unterliegen (sie wurden nach den Normen dieser Vorschriften entworfen und 
hergestellt). Gleichzeitig versichern wir, dass unsere Produkte mit dem Ergebnis getestet 
wurden, dass sie keine gefährlichen Substanzen in der Menge enthalten, die eine 

gefährliche Auswirkung auf die Gesundheit oder die natürliche Umwelt haben könnten. 
 

Information 
 
Die Kamera als Teil einer professionellen Videoüberwachungsanlage für Überwachung und Kontrolle 
darf nicht von Privatpersonen installiert werden, sondern die Installation vor Ort sollte von 
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.  
Für Schäden oder Personenverletzungen, die durch den Missbrauch oder durch die Missachtung 
der in der Dokumentation aufgeführten Instruktionen oder Gefahrenhinweise entstehen, wird 
jegliche Haftung abgelehnt. 
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BEMERKUNGEN 

 

ACHTUNG!  
DIE KENNTNIS DER FOLGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG IST EINE 
NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG RICHTIGER INBETRIEBNAHME DES 
GERÄTES. WIR BITTEN SIE UM DIE KENNTNISNAHME DIESER 
BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM INSTALLATIONSVORGANG UND DER BEDIENUNG 
DES GERÄTES.  
 

WARNUNG! 
SELBSTÄNDIGE REPARATUREN SIND UNTERSAGT. JEGLICHE REPARATURARBEITEN 
DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH DURCH EIN DAFÜR QUALIFIZIERTES PERSONAL DER 
AUTORISIERTEN SERVICESTELLE DER FIRMA NOVUS SECURITY DURCHGEFÜHRT 
WERDEN.  
 
 
  
 
 
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
 
1. Um den Ausgangszustand der Kamera zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, 
müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.  
 
2. Alle mit der Installation des von Ihnen erworbenen Produktes zusammenhängenden Arbeiten dürfen 
ausschließlich von autorisiertem und qualifiziertem Personal einer Servicestelle oder qualifizierten 
Installateuren von Sicherheitssystemen durchgeführt werden und zwar gemäß dieser 
Bedienungsanleitung. 
 
3. Während der Servicearbeiten ist die Stromversorgung immer zu unterbrechen. 
 
4. Es dürfen keine weiteren Geräte oder Bauelemente verwendet werden, die nicht vom Hersteller 
ausdrücklich vorgesehen oder empfohlen sind.  
 
5. Die Kamera ausschließlich innerhalb des vorgeschriebenen Luftfeuchtigkeitsbereiches betreiben. 
Nicht in der Nähe von Schwimmbädern, Badewannen oder feuchten Kellern betreiben.  
 
6. Die Kamera ausschließlich innerhalb des genügend belüfteten Bereiches betreiben. Die Kamera z.B. 
nicht in geschlossenen Schränken betreiben, denn dabei wird die Wärme aufgehalten, die schließlich zu 
einer Beschädigung an der Kamera führen kann. 
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

7. Die Kamera nicht an unstabiler Fläche platzieren oder an die nicht vom Hersteller ausdrücklich 
empfohlenen Halterungen befestigen. Falsch angebrachte Kamera kann zu einem, für die sich in der 
Umgebung aufhaltenden Personen gefährlichen Unfall führen oder selbst beschädigt werden. Die 
Montage muss vom qualifiziertem Personal einer Servicestelle oder qualifizierten Installateuren von 
Sicherheitssystemen durchgeführt werden und zwar gemäß dieser Bedienungsanleitung. 
 
8. Das Gerät kann ausschließlich mit Spannung aus Quellen versorgt werden, die den durch den 
Hersteller vorgeschriebenen Parametern (siehe Technische Daten) entsprechen. Aus diesem Grunde ist 
es untersagt die Kamera mit Spannung aus unbekannten, nicht stabilen oder nicht mit den 
Herstelleranforderungen übereinstimmenden Quellen zu versorgen. 
 
9. Die Signal- und Spannungsleitungen sollten in der Weise geführt werden, so dass das Risiko ihrer 
zufälligen Beschädigung ausgeschlossen wird. Es sollte besonders auf die Stelle der 
Leitungsanschlüsse aus der Kamera sowie die Stelle des Anschlusses an die Stromquelle geachtet 
werden. 
 
10. Um die Kamera vor potenziellen Beschädigungen zu schützen, sollte der ganze Videokanal mit 
einem Schutzsystem entsprechend den aktuellsten Richtlinien für den Schutz vor Störungen, 
Überspannung und Blitz ausgestattet werden. Es wird weiterhin die Verwendung von 
Videotrenntransformatoren empfohlen. 
 
11. Die elektrische Installation der Kamera sollte gemäß der durch den Hersteller vorgegebenen 
Richtlinien in der Weise geplant werden, so dass keine Überlastung dieser Installation folgt. 
 
12. Die Kamera nicht hoher Feuchtigkeit aussetzen, vor unmittelbarem Wasserkontakt oder anderen 
Flüssigkeiten sowie vor Eindringen von Fremdkörpern ins Gerätinnere schützen. 
 
13. Der Benutzer ist nicht berechtigt, jegliche Reparatur- oder Modernisierungsarbeiten an der Kamera  
durchzuführen. Alle Reparaturen können ausschließlich durch dafür qualifiziertes Personal einer 
Servicestelle oder qualifizierte Installateure von Sicherheitssystemen vorgenommen werden. 
 
14. Die Stromversorgung ist in den folgenden Fällen unverzüglich zu unterbrechen und die Kamera von 
den Signalleitungen zu trennen. Gleichzeitig sollten Sie sich mit dem Vertreiber in Verbindung setzen: 

�� Im Falle der Beschädigung der Versorgungsleitung oder des Steckers dieser Leitung; 
�� Im Falle des Durchdringens einer Flüssigkeit ins Gerätinnere oder wenn das Gerät einer starken 

mechanischen Störung ausgesetzt wird; 
�� Im Falle, wenn das Gerät unmittelbarem Regenkontakt ausgesetzt wird; 
�� Im Falle, wenn das Gerät anders als die Bedienungsanleitung beschreibt zu funktionieren 

scheint und die durch den Hersteller zugelassenen Regulierungshilfen keine erwarteten 
Ergebnisse bringen; 

�� Im Falle, wenn die Kamera herunter gelassen oder das Gehäuse beschädigt wird. 
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EINFÜHRUNGSINFORMATIONEN 

1. EINFÜHRUNG 
 
 
Jede der vandalsicheren Dome Kameras wird vor dem Abschicken an den Abnehmer bestimmten 
Tests gemäß strenger Richtlinien der Qualitätskontrolle (vorgeschrieben durch den Gerätehersteller) 
unterzogen. Ausschließlich die Nutzung gemäß der, durch den Geräthersteller festgelegten Richtlinien 
garantiert ihre Zuverlässigkeit und reibungslose Bedienung. Aus diesem Grunde lesen Sie die 
vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und prüfen Sie den Lieferumfang. Wenn die 
Verpackung alle Elemente enthält und diese nicht beschädigt sind, können Sie mit der Installation 
beginnen. Im anderen Fall (fehlendes oder beschädigtes Element) setzen Sie sich mit dem Vertreiber in 
Verbindung, um weitere Vorgehensweise zu vereinbaren. Es ist verboten, selbständig Reparaturen oder 
Regulierungen am Gerät vorzunehmen sowie das Kameragehäuse während des Kamerabetriebes zu 
öffnen, da dies einen Elektroschlag verursachen könnte. 
 
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die Dauer der Nutzung auf. 
 
Die vandalsicheren Dome Kameras gehören der Serie von Dome Kameras an, die erhöhte 
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße aufweisen. Bei den Kameras wurden elektronische, 
japanische Bauelemente verwendet – innerhalb des kompakten Domegehäuses sind die Kamera und 
das Objektiv platziert. Die breite Produktpalette beinhaltet Farbkameras sowie Schwarz/Weiß Kameras, 
die eine Standard- oder hohe Auslösung bieten. Die hervorragende Qualität des optoelektronischen 
Aufnahmesensors (CCD) gewährleistet eine hohe Bildtreue (vorteilhafter Signal-/Rauschabstand) 
sowie eine niedrige erforderliche Lichtmenge (unabdingbar für einen zuverlässigen Betrieb der 
Kamera). Zusätzlich besitzen ausgewählte Kameramodelle einen eingebauten IR-Beleuchter (LED-
Dioden), der den Betrieb der Kamera in vollkommener Dunkelheit ermöglicht. Die Kamera ist 
weiterhin mit der Funktion des elektronischen Shutters (ESC) sowie der Gegenlichtkompensation 
(BLC – betrifft die Farbkameras) ausgestattet. Die Kamera ist schließlich durch geringe Abmessungen 
und benutzerfreundliche Montage gekennzeichnet. 
 
 
 
2. LIEFERUMFANG  
 
�� Kamera 
�� Netzkabel & BNC 
�� Befestigungsschraubensatz  
�� Montageschlüssel 
�� CD mit dem Benutzerhandbuch 
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TECHNISCHE PARAMETER 

3. Technische Parameter 
 Dome Kameras, Vandalismusgeschützt, Schwarz-Weiß -  
 NVC-VS10BD, NVC-VS25BD, NVS-VH35BD, NVC-VS15BD/IR 
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TECHNISCHE PARAMETER 

 
 Dome Kameras, Vandalismusgeschützt, Farbig -  
 NVC-VS50CD, NVC-VS55CD, NVC-VH60CD, NVC-VS45CD/IR  
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INBETRIEBNAHME 

4. KAMERAINBETRIEBNAHME 
 
 
Achtung: Alle mit der Installation der von Ihnen erworbenen Kamera zusammen- 
  hängenden Arbeiten dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal 
  einer Servicestelle oder qualifizierten Installateuren von Sicherheitssystemen 
  durchgeführt werden. Die Montage muss gemäß geltender Normen   
  durchgeführt werden.  
 
 
Achtung: Vor dem Anschluss der Verdrahtung muss unbedingt geprüft werden, ob die  
  Stromversorgung unterbrochen ist. 
 
 
 
 
 
1. Entfernen Sie den Gehäusedeckel der Kamera, in dem Sie den Befestigungsring mit Hilfe 

des beigefügten Montageschlüssels lösen. Den Montageschlüssel in die Öffnungen des 
Befestigungsringes reinlegen und anschließend entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (siehe 
die folgende Abbildung). 

 
 
 
 
 
 
 
 Befestigungs-

ring 

Montageschlüssel 
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INBETRIEBNAHME 

2.  Die Kamera kann an der Decke, an der Wand oder am Boden montiert werden. Wenn 
 entsprechende Öffnungen in der gewählten Befestigungsunterlage fertig angebohrt sind, 
 können Sie die Kamera mit Hilfe von vier Schrauben oder Befestigungsschrauben 
 anbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Den Videoausgang der Kamera (Leitung mit einem BNC 

Anschluss abgetrennt) mit dem richtigen Videoeingang des  
 Monitors (oder eines anderen Empfangsgerätes) mit Hilfe  
 eines  Koaxkabels 75 Ohm verbinden. 
 
4. Schließen Sie eine 12 VDC Spannungsversorgung 
 an den Stromanschluss der Kamera (Leitung  
 mit einem Anschluss abgetrennt) an (Innenader – Plus, 
 Außenader - Minus). 
 
 
 
5. Überprüfen Sie die Neigung des Kameramoduls (Einstellung der Kameralage horizontal 

sowie vertikal) und verändern Sie diese, wenn es nötig ist.  
 

 
 
6. Bringen Sie den Gehäusedeckel erneut an, in dem  
 Sie den Befestigungsring mit Hilfe des 
 beigefügten Montageschlüssels anschrauben. Den 
 Montageschlüssel in die Öffnungen des 
 Befestigungsringes reinlegen und anschließend 
 im Uhrzeigersinn drehen (siehe die folgende 
 Abbildung). 
 
 
 
 

M5 Schraube 

Unterlegsscheibe 

Abdichtung 

Schraube 

Unterelgsscheibe 

oder 

Schnittstelle  
für Anschluss 

der Spannungs-
versorgung 

 
Videosignal 

Ausgang 

Befestigungs
-ring 

Montageschlüssel 
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KONFIGURATION 

5. FUNKTIONEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
*  Betrifft ausschließlich die Modelle NVC-VS15BD/IR & NVC-VS45CD/IR 
 
 
Die LED-Dioden, die das IR-Licht emittieren, schalten sich automatisch ein, wenn der 
Dämmerungssensor schwache Lichtmenge feststellt. Die Einschaltung der Lichtemission durch 
die LED-Dioden führt zum Kameraübergang in den Schwarz/Weiß Modus. Dies ermöglicht 
verbesserte Lesbarkeit des Bildes und verbesserte Schärfe der beobachteten Szene. 
 
Bestimmte Verbesserung von Lichtverhältnissen führt wiederum zur Ausschaltung der IR-
Lichtemission durch die LED-Dioden und folglich zum Übergang der Kamera in den Farb-
Modus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dämmerungs-
sensor 

Videosignal 
Ausgang 

Schnittstelle  
für Anschluss 

der Spannungs-
versorgung 

Kamergehäuse 

Kamera-
abdeckung 

Objektiv 

LED-Dioden* 
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NOTIZEN 
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NOTIZEN 
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